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TALIS – la elección número uno para
todos los productos relacionados con
las válvulas.

TALIS es la marca más importante cuando se necesitan productos y servicios para 
el ciclo del agua. Las marcas ATLANTIC PLASTICS, BAYARD, BELGICAST, ERHARD,
FRISCHHUT, SCHMIEDING, STRATE, UNIJOINT y WAFREGA se han unido bajo un 
mismo nombre para ofrecer un servicio integral exclusivo que proporciona la mejor
solución para cada aplicación. Nuestra experiencia global y los conocimientos 
exhaustivos de nuestros empleados constituyen la base de la fuerza innovadora de
TALIS. En la búsqueda de nuevas soluciones sostenibles, marcamos nuevos hitos 
en la tecnología de las válvulas. Esta es nuestra función desde hace más de 100 
años.
Nuestro objetivo principal consiste en incrementar la eficiencia en el manejo del 
agua, la durabilidad del servicio y la viabilidad económica. Los productos TALIS 
satisfacen los estándares de calidad más exigentes y están homologados en todo 
el mundo.
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Programa de fabricación

4 BV-05-63 I Hidrante enterrado de
 una salida 5 BV-05-100-VA Hidrante enterrado 

de dos salidas 5
BV-05-100-PA Hidrante enterrado 
de dos salidas con válvulas de 
compuerta

6 EMERAUDE Hidrante aéreo 
contra incendios 7 BV-05-55 Hidrante aéreo 

contra incendios

8 BV-05-63 Boca de riego 9 BV-05-63L Boca de riego Ligera 10 BV-05-63-BI Boca de riego

11 Racores



Hidrantes y bocas de riego4 www.belgicast.eu

BV-05-63 I Hidrante enterrado
Hidrante contra incendio de una salida para instalación bajo tierra con certificado 
AENOR de Producto.
Cumple con el Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, así como 
con la norma UNE EN-14339.

Disponible en DN80 y DN100.
Bridas PN10/16 según EN 1092-2.
Protección epoxi polvo rojo Ral 3000.
Diferentes tipos de racores de conexión disponibles (ver pag.15), como estándar se 
suministra con racor Barcelona.
Cierre de contacto suave y hermético, totalmente revestido de EPDM, sin 
matenimiento y de resistencia térmica de -10º a +50ºC.
Como estándar se suministra eje libre, con eje cuadrado de 24.5x24.5mm. 
Bajo pedido se puede suministrar con volante (Ø150mm) o con cuadradillo 30x30mm.
Se suministra con o sin arqueta, según solicitud del cliente.
Arqueta resistente al paso de vehículos pesados según EN124 Clase B125.

Nº Descripción Material
1 Cuerpo EN GJS 500-7 (GGG-50)
2 Tapa Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2
3 Eje X20 Cr13
4 Cierre EN GJS 500-7 (GGG-50)
5 Revestimiento del cierre EPDM
6 Casquillo del cierre Bronce Rg 5
7 Tuerca prensa POM
8 Tuerca del cierre Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2
9 Arandela del cierre Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2

10 Guardapolvo EPDM
11 Tornillos para el cuerpo Acero JS-500 M12x30
12 Junta tórica tuerca prensa NBR
13 Junta tórica cuerpo tapa NBR
14 Junta tórica int.tuerca prensa NBR
15 Junta tórica acoplamiento racor NBR
16 Llave EN GJS 500-7 (GGG-50)
17 Junta tórica casquillo NBR
21 Racor tipo Barcelona Aluminio
22 Arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)
23 Tapa arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)

DN80 DN100

Detalle empaquetadura

Detalle empaquetadura
Detalle empaquetadura
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BV-05-100-VA Hidrante enterrado
Hidrante contra incendio de dos salidas para instalación bajo tierra con certificado 
AENOR de Producto.
Cumple con el Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, así como 
con la norma UNE EN-14339.

Disponible en DN100.
Bridas PN10/16 según EN 1092-2.
Protección epoxi polvo rojo Ral 3000.
Diferentes tipos de racores de conexión disponibles (ver pag.15), como estándar se 
suministra con racor Barcelona.
Cierre de contacto suave y hermético, totalmente revestido de EPDM, sin 
matenimiento y de resistencia térmica de -10º a +50ºC.
Como estándar se suministra eje libre, con eje cuadrado de 24.5x24.5mm. 
Bajo pedido se puede suministrar con volante (Ø150mm) o con cuadradillo 30x30mm.
Se suministra con o sin arqueta, según solicitud del cliente.
Arqueta resistente al paso de vehículos pesados según EN124 Clase B125.

Nº Descripción Material
1 Cuerpo EN GJS 500-7 (GGG-50)
2 Tapa Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2
3 Eje X20 Cr13
4 Cierre EN GJS 500-7 (GGG-50)
5 Revestimiento del cierre EPDM
6 Casquillo del cierre Bronce Rg 5
7 Tuerca prensa POM
8 Tuerca del cierre Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2
9 Arandela del cierre Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2

10 Guardapolvo EPDM
11 Tornillos para el cuerpo Acero JS-500 M12x30
12 Junta tórica tuerca prensa NBR
13 Junta tórica cuerpo tapa NBR
14 Junta tórica int.tuerca prensa NBR
15 Junta tórica acoplamiento racor NBR
16 Llave EN GJS 500-7 (GGG-50)
17 Junta tórica casquillo NBR
24 Racor tipo Barcelona Aluminio
25 Tapon racor Aluminio
26 Cadena sujeción tapón Acero galvanizado
27 Arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)
28 Tapa arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)

DN100

Llave arqueta

Detalle empaquetadura

BV-05-100-PA Hidrante con dos salidas con 
BV-05-47 válvulas de compuerta de cierre 
elástico con extremos roscados de 2”

60

32
7 

Ar
qu

et
a

18
5

Ø 100
Ø 157

4 ag. Ø19 s/círculo Ø180
Ø 220

517

24
0

Detalle empaquetadura# 24.5



Hidrantes y bocas de riego6 www.belgicast.eu

EMERAUDE - Hidrante aéreo contra 
incendios
Hidrante contra incendios con protección anti heladas con cubierta protectora.
Disponible en DN80, 100 y 150, máxima presión de trabajo 16 bar.

Como estándar, se suministra la versión “choc” (anti-rotura), que en caso de rotura 
se mantiene cerrado.
Versión “non choc” disponible bajo consulta.
Diferentes tipos de racores de conexión disponibles (ver pag.15), como estándar se 
suministra con racor Barcelona.

E

D
C

B

A

Sol

DN
   

 

F

* El Kv es el caudal máximo en m3/h medido según la norma EN 14384.

Tipo Emeraude DN
A 

mm
B 

mm C mmD mm E mm F mm Par

Caudal 
nominal 

m3/h
Nº 

vueltas Nº salidas

Kv* salida

Peso KgDN40 DN65 DN100
n° 2 - 1.00 m 80 (60/65) 350 800 1000 500 600 120 Nivel 1 30 13 1 x 65 - 80 -  77 
n° 2 - 1.00 m 80 (4/8 agujer.) 350 800 1000 500 600 120 Nivel 1 30 13 1 x 65 - 80 -  78 
n° 2 - 1.20 m 80 (60/65) 350 800 1200 500 600 120 Nivel 1 30 13 1 x 65 - 80 -  88 
n° 3 - 1.00 m 80 350 800 1000 500 600 135 Nivel 1  30 13 1 x 65 + 2 x 40 39 80 - 79 
n° 3 - 1.20 m 80 350 800 1200 500 600 135 Nivel 1 30 13 1 x 65 + 2 x 40 39 80 - 90 
n° 4 - 1.00 m 100 350 800 1000 500 600 180 Nivel 1  60 13 1 x 100 + 2 x 65 - 110 190 85 
n° 4 - 1.20 m 100 350 800 1200 500 600 180 Nivel 1  60 13 1 x 100 + 2 x 65 - 110 190 96 

n° 4 choc 1.00 m 100 350 800 1000 500 600 180 Nivel 1 60 13 1 x 100 + 2 x 65 - 110 190 88 
n° 4 choc 1.20 m 100 350 800 1200 500 600 180 Nivel 1  60 13 1 x 100 + 2 x 65 - 110 190 104
n° 5 choc 1.00 m 150 350 800 1000 450 520 195 Nivel 1 120 17 2 x 100 + 1 x 65 - 115 230 146

Descripción Material
Cuerpo superior e inferior EN GJS-450-10 (GGG-45)
Eje superior e inferior Acero galvanizado S-235
Codo con pie y brida orientable DN100 EN GJS-450-10 (GGG-45)
Asiento EN GJS-450-10 (GGG-45)
Cierre NBR

Conforme a las normas de fabricación NF EN 
14384 y NF EN 1074-6.
Certificado de conformidad CE 0679—CPD—0213.
Conforme a la Directiva 89/106/CEE, y 93/68/CEE.
Salidas simétricas según NFE E 29-572.
Pintura según NFX 08—008.
NFE EN 12266-1, estanqueidad tasa A.
Taladrado de bridas ISO PN10/16 según EN 1092-2
Marcaje NF.
Certificado ACS (Attestation de Confornité 
Sanitaire).
Conforme a la norma Factory Mutual.
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BV-05-55 Hidrante aéreo contra 
incendios
Hidrante aéreo de columna seca, con toma recta, conforme a la norma DIN 2532/33.
Certificado N de AENOR y certificado CE (0497/CPR4965) según UNE EN 14384.

Disponible en DN100 con brida PN10/16 con dos salidas de 70mm, racor Barcelona 
y una central de 100mm, racor bombero.

Aplicación de pintura epoxi rojo RAL 3000

Las bocas inclinadas a 15º evitan que la manguera se colapse, facilitando su 
utilización a la brigada de extinción.

El hidrante BV-05-55 dispone de sistema antihelada (drenaje automático) 
mediante el cual, al cerrar la válvula principal, el agua de la columna se vacía 
automáticamente, evitando daños por heladas.

Asimismo, ante un fuerte impacto, dispone de un “sistema choc“ (anti-rotura), que 
libera el obturador, permitiendo que se mantenga cerrado automáticamente por la 
propia presión, evitando pérdidas de agua.

El sistema de cierre protege la integridad de la tubería en toda la red de hidrantes. 
Incorpora un dispositivo de guía antiariete que evita la vibración producida por el 
aire que permanece inevitablemente en las tuberías.

Descripción Material
Cuerpo superior EN GJL-250 (GG-25)
Cuerpo inferior EN GJL-250 (GG-25)
Cierre EN GJL-250 (GG-25) + caucho
Aros de cierre Aleación de cobre
Eje inferior Aleación de cobre
Tuerca husillo Aleación de cobre
Purgador Aleación de cobre
Juntas EPDM
Tubo interior cierre Acero inoxidable
Semieje superior Acero F114
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BV-05-63 Boca de riego
Cierre de contacto suave y hermético, totalmente revestido de EPDM, sin 
mantenimiento y de una resistencia térmica de –10º a +50ºC.

Disponible en DN40 y DN65.
Bridas PN10/16 según EN 1092-2.
Protección epoxi polvo azul Ral 5015.
Diferentes tipos de racores de conexión disponibles (ver pag.15), como estándar se 
suministra con racor Barcelona.

Se suministra con o sin arqueta, según solicitud del cliente.
Arqueta resistente al paso de vehículos pesados según EN124 Clase B125.

Nº Descripción Material
1 Cuerpo EN GJS 500-7 (GGG-50)
2 Cierre EN GJS 500-7 (GGG-50)
3 Revestimiento cierre EPDM
4 Tapa EN GJS 500-7 (GGG-50)
5 Eje X20 Cr13
6 Arandela cierre F-1141
7 Anillo sujeción cierre X12 CrNi17
8 Arandela apoyo cierre F-1141
9 Junta tapa-cuerpo NBR

10 Arandela arqueta-cuerpo X5 CrNi18 10
11 Tornillo arqueta-cuerpo X5 CrNi18 10
12 Tornillo tapa-cuerpo Acero 8.8
13 Acoplamiento EN GJS 500-7 (GGG-50)
14 Tornillo acoplamiento-cuerpo Acero 8.8
15 Junta acoplamiento-cuerpo NBR
16 Tuerca presaestopas Polipropileno
17 Junta plana acoplacmiento-racor NBR
18 Estopa EPDM/NBR
19 Cuadradillo accionamiento 30x30mm EN GJS 500-7 (GGG-50)
20 Tapa arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)
21 Cuerpo arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)
25 Llave de arqueta PA+20%Fv
26 Tornillo cuadradillo Acero 8.8
27 Tapón cuadradillo Lupolen

DN40 DN65

Detalle empaquetadura

E
Válvula cerrada: 235mm
Válvula abierta: 260mm

E
Válvula cerrada: 263mm
Válvula abierta: 297mm
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BV-05-63L Boca de riego LIGERA
Boca de riego ligera y de tamaño reducido que sustituye y mejora las bocas de riego 
económicas de cierre metálico.

Disponible en DN40.
Bridas PN10/16 según EN 1092-2 con rosca interior 1 1/2“.
Protección epoxi polvo azul Ral 5015.
Se suministra con racor Barcelona como estándar.

Se suministra con arqueta resistente al paso de vehículos pesados según EN124 
Clase B125.

Nº Descripción Material
1 Cuerpo arqueta EN GJL-250 (GG-25)
2 Cuerpo EN GJL-250 (GG-25)
3 Tapa EN GJL-250 (GG-25)
4 Cierre EN GJL-250 (GG-25)/NBR
5 Eje 2H13, Acero
6 Tuerca de cierre Latón
7 Arandela de cierre Latón
8 Volante Poliamida
9 Tapa de arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)

10 Racor Aluminio
11 Junta racor NBR / EPDM
12 Arandela cuerpo-tapa 2H13, Acero
13 Junta plana cuerpo-racor NBR
14 Junta cuerpo-tapa NBR
15 Tornillo cuerpo-tapa X5 CrNi 18 10
16 Tornillo arqueta X5 CrNi 18 10
17 Tuerca arqueta X5 CrNi 18 10
18 Arandela arqueta X5 CrNi 18 10
19 Junta tapa NBR
20 Tornillo volante X5 CrNi 18 10
21 Arandela volante X5 CrNi 18 10
22 Tapa brida PE
23 Llave arqueta PA+20% FV

DN40

Ø 150
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BV-05-63-BI Boca de riego
Cierre de contacto suave y hermético, totalmente revestido de EPDM, sin 
mantenimiento y de una resistencia térmica de –10º a +50ºC.

Disponible en DN80.
Bridas PN10/16 según EN 1092-2. 
Protección epoxi rojo Ral 3000.
Se suministra con racor tipo Bilbao.

Arqueta resistente al paso de vehículos pesados según EN124 Clase B125.

Nº Descripción Material
1 Cuerpo EN GJS 500-7 (GGG-50)
2 Cierre EN GJS 500-7 (GGG-50)
3 Revestimiento cierre EPDM
4 Tapa EN GJS 500-7 (GGG-50)
5 Eje X20 Cr13
6 Arandela cierre F-1141
7 Anillo sujeción cierre X12 CrNi17
8 Arandela apoyo cierre F-1141
9 Junta tapa-cuerpo NBR

10 Arandela arqueta-cuerpo X5 CrNi18 10
11 Tornillo arqueta-cuerpo X5 CrNi18 10
12 Arandela tapa-cuerpo X5 CrNi18 10
13 Tornillo tapa-cuerpo X5 CrNi18 10
14 Racor tipo Bilbao EN GJS 500-7 (GGG-50)
15 Tornillo acopl-cuerpo X5 CrNi18 10
16 Arandela acopl-cuerpo X5 CrNi18 10
17 Junta acopl-cuerpo NBR
18 Tuerca prensaestopas Polipropileno
19 Tapón cuadradillo Lupolen
20 Estopa EPDM / NBR
21 Cuadradillo accionamiento EN GJS 500-7 (GGG-50)
22 Tapa arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)
23 Cuerpo arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)
27 Llave de arqueta EN GJS 500-7 (GGG-50)
28 Tornillo cuadradillo Acero 8.8

Tipo DN A B C F E(1) E(2)
EN 1092-2  PN10/16

D K G nºxd
Bilbao 80 400 300 350 195 300 347 200 160 138 8x18

E(1) Válvula cerrada
E(2) Válvula abierta

DN80

Detalle empaquetadura Racor Bilbao Llave arqueta
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Tipos de racores

Existen diferentes tipos de racores disponibles para todos los hidrantes contra 
incenios y bocas de riego de este catálogo. 

A continuación detallamos los racores más habituales, pero disponemos de otros 
tipos  bajo consulta:

DN40: Almeria, Bahía de Cádiz, Barcelona, Burgos, EMACSA. Emaya, Madrid, 
Salamanca, Soria, Tenerife, Zamora,...

DN65: Barcelona, Bomberos, Jaén,...

DN80: Barcelona, Vigo,...

DN100: Almería,Barcelona, Bomberos,...

   Racor Bilbao    Racor Pamplona    Racor Madrid

   Racor Almería    Racor Zamora    Racor Barcelona



Your choice in waterflow control
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TALIS es la elección número uno para el transporte y control del 
agua. TALIS posee la mejor solución para la gestión del agua y de la 
energía y para las aplicaciones industriales y municipales. Con una 
amplia gama de productos, ofrecemos soluciones integrales para 
el ciclo completo del agua. Desde hidrantes a válvulas de mariposa. 
Desde válvulas de registro a válvulas anulares. Nuestros conoci-
mientos, tecnología innovadora, experiencia mundial y el proceso  
de consulta individual constituyen la base para desarrollar soluci-
ones sostenibles para el manejo eficiente de este recurso vital que 
es el agua.

Nota: Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Copyright: Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de  
BELGICAST. BELGICAST es una Marca Registrada.

BELGICAST Internacional, S.L.
B° Zabalondo 31
48100 Munguía (Bizkaia)
Nacional Tel: 94 488 91-00
Nacional Fax: 94 488 91-30
Export Tel: +34 94 488 91-20
Export Fax: +34 94 488 91-25
E-Mail: belgicast @ talis-group.com
Internet:	 www.belgicast.eu


